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VOstravŘ se podaƎilo nahradit 75 % venkovn²ch s²t² sholĩmi vodiĽi, kter® byly zdrojem Ľastĩch 

poruch, za vodiĽe izolovan®. PrƠbŘĤnŘ odstraſuj² poruchy na kabelovĩch rozvodech vzemi, 

kter® vznikaj² st§Ǝ²m nebo stavebn²mi pracemi. BŘhem deseti let sn²Ĥili prƠmŘrnĩ instalovanĩ 

pƎ²kon na jedno svŘteln® m²sto ze 140 W na 125 W. PƠvodn² ocelo-plechov® rozvadŘĽe  

vymŘnili zvŘtĢ² Ľ§sti za plastov® modernŘjĢ² prvky. VOstravŘ jsou jich na dva tis²ce a jsou ve 

velmi dobr®m stavu. D²ky technickĩm prohl²dk§m, roĽnŘ jich oprav² 3 tis²ce, se eliminuj² oblasti 

skritickĩm stavem ocelovĩch stoĤ§rƠ, kterĩch je ve mŘstŘ 26 tis²c.
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VPƎerovŘ pƎevaĤuje osvŘtlen² vĩbojkami. Tento typ osvŘtlen² je zastaralĩ, ale st§le je 

jeden znejvhodnŘjĢ²ch typƠ. M§lokde se ve mŘstŘ objev² vysokotlak§ rtuƖov§ vĩbojka, 

kter§ se od klasick® vĩbojky liĢ² barvou osvŘtlen². U klasick® vĩbojky je barva svŘtle 

Ĥlut§ a u rtuƖov® je svŘtlo b²l®. Vĩbojky rtuƖov® jsou modernŘjĢ² a b²lĩm svŘtlem se 

dos§hne lepĢ²ch podm²nek vidŘn² pƎi stejn® intenzitŘ.



VOlomouci mŘli veƎejn§ osvŘtlen² um²stŘna na budov§ch soukromĩch domƠ. Je to ale 

pozƠstatek zminulosti. Lid® se chtŘj² svƠj majetek chr§nit a odm²taj² um²stŘn² konzol na 

fas§dŘ domƠ. Vnutnĩch pƎ²padech, jako napƎ. um²stŘn² trolejovĩch veden² pro tramvajovou 

traƖ ve mŘstŘ, se smajitelem domu uzav²r§ smlouva ăo vŘcn®m bƎemeniôô, a tyto ¼chyty 

nebo vĩloĤn²ky veƎejn®ho osvŘtlen² jsou jistou Ľ§stkou zpoplatnŘny. Probl®mem ale nebĩv§ 

osvŘtlen², neboƖ sv²tidla refraktoru dok§Ĥ² usmŘrnit svŘtelnĩ tok, ale probl®mem je vlastn² 

um²stŘn² nosn²ku, vĩloĤn²ku, lanovodu, kabel§Ĥe a pojistn® skƎ²ſky ve fas§dŘ domu. 

Posledn² opravy veƎejn®ho osvŘtlen² mŘsto podniklo vdubnu letoĢn²ho roku (2011). Za 

opravu ve ĽtyƎech ulic²ch zaplatilo mŘsto pƎes osm milionƠ korun.










