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                                                    Protokol č. 4
	Pracoval:
	
	
	Pracováno dne:
	

	Spolupracoval:
	
	
	Vlhkost vzduchu:
	

	Třída:
	
	
	Tlak vzduchu:
	

	Hodnocení:
	
	
	Teplota vzduchu:
	


Název úlohy:   Zobrazování spojkou
Pomůcky: 
dvě spojky o různé ohniskové vzdálenosti, rozptylka, zdroj světla, clona s vyříznutým

písmenem L (svíčka), matnice, stínítko, optická lavice, délkové měřidlo, zdroj 

střídavého napětí.


Vypracování:  

l. úkol: 
Sestavili jsme optickou lavici, na kterou jsme umístili spojku a stínítko. Zdroj světla

s kruhovou clonou (hořící svíčku) jsme upevnili na stativového běžce s otvorem a umístili

jej asi 2 m od spojky. Stínítkem jsme posunovali tak, aby na něm vznikla co nejmenší ostrá 

světelná stopa vytvořená spojkou. Změřením vzdálenosti stopy od optického středu čočky 

jsme určili přibližně ohniskovou vzdálenost f spojky. Danou situaci schematicky znázorňuje 
obrázek:     

  Měření jsme provedli pro dvě různé spojky:   

2. úkol: 

Zdroj světla s clonou s písmenem L (svíčku), čočku o ohniskové vzdálenosti f1 a stínítko jsme 
upevnili na optickou lavici. Posouváním čočky jsme našli polohu, při které vznikl na stínítku 
ostrý obraz předmětu (písmene L nebo svíčky), který byl menší než předmět.
a) Vzdálenost předmětu spojky:                                               , porovnání:         

b) Vzdálenost obrazu od spojky:                         , porovnání:    

c) Obraz je:

3. úkol: 
Při stejném sestavení optické lavice jako v úkolu č. 2 jsme vytvořili na stínítku ostrý obraz, 
který byl větší než předmět.

a) Vzdálenost předmětu od spojky:                                              ,porovnání:         

b) Vzdálenost obrazu od spojky:                              ,porovnání:    

c) Obraz je:

4. úkol: 

 Předmět jsme umístili mezi spojku o ohniskové vzdálenosti f1 a její ohnisko. 

Obraz plamene svíčky vznikl:        

Vlastnosti obrazu:

5. úkol: 

Sestavili jsme model dalekohledu podle schématu:

a) Na levou část optické lavice jsme upevnili jako objektiv spojku o větší ohniskové 

vzdálenosti f1. Do vzdálenosti asi 50 cm vlevo od objektivu jsme umístili předmět. 

Matnicí, upevněnou napravo od objektivu, jsme posunovali tak dlouho, až jsme na ní 

zachytili ostrý obraz předmětu. 

Vlastnosti obrazu:

Pro vzdálenost matnice od objektivu platí:

b) Napravo od matnice jsme umístili jako okulár spojku o menší ohniskové vzdálenosti f2
tak, abychom obraz na matnici mohli pozorovat jako lupou. Obraz pozorovaný 

okulárem je v porovnání s obrazem pozorovaným na matnici prostým okem v úloze a):

c) Odstranili jsme  matnici a pozorovali vytvořený obraz pomocí okuláru.V porovnání 

s obrazem v úloze b) je obraz:

d) Vypočítali jsme zvětšení Z sestaveného dalekohledu:

Doplňující úkol: 

V modelu dalekohledu jsme nahradili spojku tvořící okulár rozptylkou. Posunovali jsme 
rozptylkou po optické lavici tak dlouho, až při pohledu do rozptylky vznikl ostrý obraz hořící 
svíčky.  Vlastnosti obrazu:
Závěr:
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