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Protokol č. 2:
	Pracoval:
	
	
	Pracováno dne:
	

	Spolupracoval:
	
	
	Odevzdáno dne:
	

	Třída:
	
	
	Tlak vzduchu:
	

	Hodnocení:
	
	
	Teplota vzduchu:
	


Název úlohy:   Určení měrné tepelné kapacity pevné látky
Pomůcky: 

Směšovací kalorimetr, váhy, teploměr, voda, kovové těleso, vařič.


Vypracování:

Teoretická příprava:
Pro tepelnou výměnu mezi horkou vodou v kalorimetru a do ní vloženým chladnějším tělesem platí kalorimetrická rovnice ve tvaru:

Ve vztahu vystupují tyto veličiny: 
  
Z kalorimetrické rovnice vypočítáme měrnou tepelnou kapacitu kovu:
Postup měření:
1. Určili jsme hmotnost vnitřní nádoby kalorimetru mk.        

2. V tabulkách jsme našli měrnou tepelnou kapacitu hliníku ck.
    Vypočítali jsme tepelnou kapacitu kalorimetru Ck.           
3. Určili jsme hmotnost kovového tělesa m2.
4. Změřili jsme teplotu vzduchu, tj. teplota tělesa t2.
5. Do kalorimetru jsme nalili vařící vodu a změřili její teplotu t1.
6. Těleso jsme vložili do horké vody v kalorimetru, kalorimetr jsme rychle zavřeli a měřili   

   jsme teplotu soustavy. Po ustálení teploty jsme zapsali její hodnotu t.
7. Zvážili jsme vnitřní nádobu kalorimetru s vodou i kovovým tělesem a vypočítali hmotnost  

    vody v kalorimetru m1.

8. Z naměřených hodnot jsme určili měrnou tepelnou kapacitu kovu c2.

9. Celé měření jsme provedli ještě jednou.

10. Všechny naměřené a vypočtené hodnoty jsme zapsali do tabulky:
	číslo měření
	mk
	ck
	Ck
	m1
	t1
	c1
	m2
	t2
	t
	c2

	
	kg
	J.kg-1.K-1
	J.K-1
	kg
	°C
	J.kg-1.K-1
	kg
	°C
	°C
	J.kg-1.K-1

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



11. Průměrná hodnota měrné tepelné kapacity je:
12. Měrná tepelná kapacita uvedená v tabulkách má hodnotu:

Závěr:


Závěr: 



    





     























     








     




















     





     





     





     

















     








     





     





     

























