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Protokol č. 2:    
	Pracoval:
	
	
	Pracováno dne:
	

	Spolupracoval:
	
	
	Vlhkost vzduchu:
	

	Třída:
	
	
	Tlak vzduchu:
	

	Hodnocení:
	
	
	Teplota vzduchu:
	


Název úlohy:   Určení charakteristiky polovodičové diody
Pomůcky: usměrňovací dioda, stabilizační dioda, dva potenciometry o různém odporu, zdroj stejnosměrného napětí, ampérmetr, voltmetr, spojovací vodiče.

Vypracování:
Teorie: 
Vlastnosti různých diod nejlépe vystihují jejich voltampérové charakteristiky, představující graf závislosti proudu, který prochází diodou, na připojeném napětí. Rozlišujeme část charakteristiky v propustném směru a část v závěrném směru. V propustném směru začne proud procházející diodou rychle růst po dosažení malého prahového napětí UF0. Tento proud nesmí překročit maximální hodnotu IFM udanou výrobcem. V závěrném směru smíme na většinu diod připojit jen napětí menší než mezní napětí URM a diodou prochází jen velmi malý proud. Pouze u stabilizačních diod můžeme závěrném směru překročit průrazné – Zenerovo – napětí, kdy při dalším malém zvýšení napětí proud velmi rychle roste, nesmí však překročit mezní hodnotu IZ. 

1. Určení charakteristiky usměrňovací diody

Označení použité usměrňovací diody:

Mezní hodnoty proudu a napětí uvedené pro danou diodu v katalogu polovodičových součástek:

Pro měření v propustném směru jsme sestavili obvod podle schématu:

Jezdce potenciometru jsme nastavili tak, aby na počátku měření bylo na diodě nulové   napětí. Potom jsme postupně zvyšovali napětí a sledovali proud procházející ampérmetrem. Výsledky měření jsme zapsali do tabulky:  
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Pro měření v závěrném směru jsme sestavili obvod podle schématu:


Potenciometrem jsme nastavovali hodnoty napětí a odpovídající hodnoty proudu jsme zapisovali do tabulky:
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Pomocí hodnot z obou měření jsme sestrojili charakteristiku usměrňovací diody.

2. Určení charakteristiky stabilizační diody 

Pro měření v propustném směru jsme sestavili obvod podle schématu:


Jezdce potenciometru jsme nastavili tak, aby na počátku měření bylo na diodě nulové napětí. Potom jsme postupně zvyšovali napětí a sledovali proud procházející ampérmetrem. Výsledky měření jsme zapsali do tabulky:  
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Pro měření v závěrném směru jsme použili stejné zapojení obvodu jako v propustném směru, pouze jsme změnili polaritu napětí na diodě.  Potenciometrem jsme nastavili hodnotu větší, než je Zenerovo napětí. Postupně jsme zvyšovali napětí a odpovídající hodnoty proudu jsme zapisovali do tabulky:     
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Pomocí hodnot z obou měření jsme sestrojili charakteristiku stabilizační diody:


Určili jsme přibližnou hodnotu Zenerova napětí:

Závěr:
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