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Protokol č. 4:    
	Pracoval:
	
	
	Pracováno dne:
	

	Spolupracoval:
	
	
	Vlhkost vzduchu:
	

	Třída:
	
	
	Tlak vzduchu:
	

	Hodnocení:
	
	
	Teplota vzduchu:
	


Název úlohy:   Měření kapacity kondenzátoru pomocí střídavého proudu
Pomůcky: 
Síťový transformátor, dva kondenzátory, reostat, voltmetr, ampérmetr,

spojovací vodiče.
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Vypracování:
Teorie:
Kapacita C vodiče je fyzikální veličina, která vyjadřuje schopnost vodiče přijmout 

při dané hodnotě napětí U určitý náboj Q. Lze ji definovat vztahem C =  
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Jednotkou kapacity je farad (F), v technické praxi se měří kapacita např.

v mikrofaradech µF a pikofaradech pF, přičemž 1 µF = 10-6 F, 1 pF = 10-12 F.

Kapacita osamocených vodičů je velmi malá. Poměrně větší kapacitu má soustava 

navzájem izolovaných vodičů zvaná kondenzátor. Kapacita kondenzátoru je 

určena tvarem vodičů a prostředím, které je obklopuje. 

V obvodu střídavého proudu se kondenzátor střídavě nabíjí a vybíjí a způsobuje

fázový posun mezi proudem a napětím. Obvod s C má vlastnosti odporu, které 

vyjadřuje veličina kapacitance  XC = 
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Odtud pro kapacitu kondenzátoru  
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Většina kondenzátorů má stálé hodnoty kapacit. Chceme-li získat jiné hodnoty 

kapacity, než máme k dispozici, kondenzátory navzájem spojujeme. Nejjednodušší 

spojení kondenzátorů je paralelní a sériové.    
Provedení:  

Pomocí střídavého proudu o frekvenci 50 Hz jsme určili  kapacitu dvou různých 

kondenzátorů a jejich paralelního a sériového spojení.
Pro všechna měření jsme sestavili obvod podle schématu:

Měření jsme provedli pro pět různých hodnot proudu, které jsme nastavovali

reostatem. Výsledky měření jsme zapsali do tabulky a vypočítali průměrnou 

hodnotu kapacity.

l.  Kondenzátor o jmenovité hodnotě C1
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 2. Kondenzátor o jmenovité hodnotě C2              
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3. Paralelní spojení kondenzátorů o jmenovitých hodnotách C1 a C2.

                      
[image: image9.emf]Číslo měření    I/A U/V X

p

/

W

C

p

/µF

1

2

3

4

5


                       
[image: image10.wmf]=

P

C


Teoretická hodnota výsledné kapacity dvou paralelně spojených kondenzátorů je:    
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4. Sériové spojení kondenzátorů o jmenovitých hodnotách C1 a C2.
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Teoretická výsledná hodnota kapacity dvou sériově spojených kondenzátorů je:   
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Závěr:
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List1

		Číslo měření		    I/A		U/V		X1/W		C1/µF

		1
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		4

		5






List1

		Číslo měření		    I/A		U/V		Xp/W		Cp/µF

		1

		2

		3

		4

		5
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