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Protokol č. 1:
	Pracoval:
	
	
	Pracováno dne:
	

	Spolupracoval:
	
	
	Vlhkost vzduchu:
	

	Třída:
	
	
	Tlak vzduchu:
	

	Hodnocení:
	
	
	Teplota vzduchu:
	


Název úlohy:   Určení voltampérových charakteristik spotřebičů 
Pomůcky: 

rezistor, malá žárovka, termistor, tři potenciometry o různém odporu, 
zdroj stejnosměrného napětí, ampérmetr, voltmetr, spojovací vodiče.


Vypracování:

Pro všechna měření jsme sestavili obvod podle schématu:


Jezdce potenciometru jsme nastavili tak, aby na počátku měření bylo na spotřebiči 

nulové napětí. Při měření jsme sledovali dovolené zatížení spotřebičů.

l. Měření závislosti proudu na napětí u žárovky

Zjistili jsme dovolené zatížení žárovky a potom zvyšovali napětí nejprve přibližně 

po 0,1 V až do 0,5 V, pak po 0,5 V a měřili procházející proud. Výsledky měření jsme
          zapsali do tabulky a podle vzorce 
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 vypočítali, jak se s rostoucím napětím mění
          odpor žárovky:

                           
[image: image2.emf]   U/V

    I/ A

    R/

W

       

Sestrojili jsme voltampérovou charakteristiku žárovky:  

Dále jsme sestrojili graf závislosti odporu vlákna žárovky na napětí:
2. Měření závislosti proudu na napětí u rezistoru.

Napětí na rezistoru jsme zvyšovali od začátku přibližně po 0,5 V a měřili procházející 
proud. Výsledky měření jsme zapsali do tabulky a podle vzorce 
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 vypočítali, 
jak se s rostoucím napětím mění odpor rezistoru:
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Sestrojili jsme voltampérovou charakteristiku rezistoru:  
Dále jsme sestrojili graf závislosti odporu rezistoru na napětí:

3. Měření závislosti proudu na napětí u termistoru.

Napětí na termistoru jsme zvyšovali od začátku přibližně po 0,5 V a měřili procházející
 proud. Výsledky měření jsme zapsali do tabulky a podle vzorce 
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 vypočítali, 
jak se s rostoucím napětím mění odpor termistoru:
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Sestrojili jsme voltampérovou charakteristiku termistoru:  

Dále jsme sestrojili graf závislosti odporu termistoru na napětí:
Závěr:
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